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高效清洗剂              产品技术资料

产品说明

HY755高效清洗剂：具有干燥速度快、能有效地清除金属表面油脂、污垢等。
HY755Z高效清洗剂：具有点火不燃、干燥速度快、能有效地清除金属表面油脂、污垢等。

HY756机电设备清洗剂：具有不易燃、干燥速度快、能有效地清除机电设备表面油脂、污垢等。
技术参数表

	牌号
	HY755
	HY755Z
	HY756

	气味
	溶剂味
	溶剂味
	溶剂味

	颜色
	无色透明液体
	无色透明液体
	无色透明液体

	密度(g/cm3)
	0.8±0.1
	1.3±0.1
	1.00±0.05

	粘度(mPa.S)
	5～8
	5～8
	5～8

	氯离子含量
	＜1.0
	＜1.0
	＜1.0

	耐电压（KV）
	25
	25
	25

	保质期（年）
	2
	2
	2


产品特性

有机溶剂，挥发快。
有气味。

能彻底清除油垢、污渍。
化学稳定性好。

使用方法

1、保证施工现场通风良好；

2、摇匀后，把红色塑料管插入喷嘴，按住白色阀盖对准要清洗的部位进行喷射。

注意事项

避免在火源处施工
于通风环境下施工
包装

450ml/罐 24罐/箱； 20KG / 桶 

储存方式

存放于通风阴凉和干燥的地方，避免高温、火源。
声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。储存条件、运输等因素可能造成影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。
技术咨询电话：0371-65336655
郑州华宇科技有限公司 地址：郑州市农业路22号 河南瑞朗达新材料有限公司 厂址：宝丰高新区

电话:0371-65336633/55/77  0375-3360080  网址:www.huayukeji.com  E-mail:kjh@ralead.cn

